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RZN 4402-K V2 / RZN 4404-K V2
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CNBOP

Informacja o produkcie

kompaktowa centrala oddymiania

do zastosowania na klatkach schodowych
centrala wyposazona w mikroprocesor

obstuguje jedng strefe oddymiania (1 linia, 1 grupa)
catkowity prad napedow 2A lub 4A

komfortowe funkcje dla codziennej wentylacji

Posiadajgce certyfikaty CNBOP, VdS elektryczne centrale
oddymiania typu: RZN 4402-K (-KS) V2 oraz RZN 4404-K (-KS) V2
opracowano specjalnie do zastosowania w malych obiektach
budowlanych jak np.: klatki schodowe. Uktady sterujgce posiadajg
wysoki standard wyposazenia zapewniajacy komfort obstugi
miedzy innymi dzieki zastosowaniu mikroprocesora. Zintegrowany
service timer do kontroli czestosci zabiegéw konserwacyjnych,
mozliwos¢ kodowania i nastawiania licznych funkcji np.: alarm
w przypadku uszkodzenia, regulacja czasu przewietrzania,
ograniczenie wysuwu stanowig standardowe wyposazenie centrali.

compact smoke and heat ventilation control
in particular for staircases

microprocessor based control panel

1 line, 1 group

2A or 4A actuating current

comfort functions for daily ventilation

The VdS-approved electric control system RZN 4402-K (-KS) V2

and smoke vent control panel RZN 4404-K (-KS) V2 are particularly % "

designed for the use in small buildings e.g. staircases.

The controllers convince as they offer a high equipment standard ;
and operation comfort. An integrated service timer for monitoring
of the maintenance rate, numerous connectible functions for alarm |
and fault and adjustable functions like time limit for ventilation and
stroke-arresting device are just as well part of the standard of this
system as internal fault/ and diagnostic indicators.
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Parametry

konstrukcja kompaktowa dla catkowitego pradu napedu 2 lub 4A
stabilizowane napiecie wyjSciowe

mozliwosé podigczenia maks. 8 przyciskéw oddymiania i 14 czujek
pozarowych (wolno stosowac tylko czujki dopuszczone przez D+H)
wigczalne funkcje bezpieczenstwa: uszkodzenie = alarm,
resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek
dymowych

mozliwos$é przylgczenia czujek pogodowych bez stosowania
dodatkowych modutow

gléwna plyta drukowana z 1 miejscem wtykowym na modut
dodatkowy.

centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego;
zamykane drzwiczki z blachy stalowej

zamykana obudowa natynkowa z blachy stalowej (-KS)

mozliwosé podigczenia optycznych i akustycznych urzadzen
sygnalizacji zadziatania

72 godziny awaryjnego zasilania w przypadku przerwy

w dostawach zasilania sieciowego

wymagane 2 akumulatory typ 1 (1,3Ah) dla RZN 4402-K V2 lub typ
2 (2,2Ah) dla RZN 4404-K V2

w polaczeniu z urzgdzeniami alarmowymi wymagane 2
akumulatory typ 2 (RZN 4402-K V2) lub typ 8 (RZN 4404-K V2

z wigkszg obudowg)

w ofercie D+H jako akcesoria dostepne sa przyciski oddymiania i
przewietrzania, napedy elektryczne, automatyczne czujki pozarowe
oraz urzadzenia sterujgce automatyka pogodowsg i regulujgce
temperature w pomieszczeniu

system monitorowania przewodéw pod kgtem wystepowania
zwarcia i przerwania.

Przyktad zastosowania

Naped okienny
window drive
wentylacji
vent button
obwdd grupowy/ group
obwod liniowy / line
Czujka pozarowa
fire detector
przycisk oddymiania
X smoke vent button
Dane Techniczne
Typ/ type RZN 4402K (KS) V2 RZN 4404K (-KS) V2
Zasilanie / power supply 230VAC/50Hz, 60VA 230VAC/50Hz, 120VA
Wyjécie / output 24VDC, max. 2A 24VDC, max. 4A

Typ pracy / class of rating

dozér / monitoring Praca ciggla / continuous duty
- alamniwentylaia / alamiventilation  Praca krotkotrwata / short-time duty (20% ED)
Stopiefiochrony/protectivesystem 1P 30 (IP54)
Zakrestemp./rangecftemp.  0d-5°C do +55°C

Kolor / colour biaty / white (RZN 440x-KS: jasnoszary / light grey)

© 2013 D+H Polska

sterowanie zewnetrzne

centrala oddymiania, typ RZN 4402-K V2
smoke vent control panel, type RZN 4402-K V2
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compact style, for 2A or 4A actuating current

stabilized output voltage

connection of max. 8 smoke vent buttons and 14 fire detectors
only D+H approved detectors permissible

switchable smoke vent safety functions: fault = alarm, smoke
vent resetting and smoke detector remote reset

possibility of connecting rain detectors or wind/ rain detectors
without supplementary module

central pcb with 1 plug-in slot for supplementary module
lockable steel sheet housing for surface mounting (-KS)
connection possibility for visual and acoustical alarm devices
72 hours emergency supply in case of power failure

2 x accumulators type 1 (02-K) or type 2 (04-K) required

or in conjunction with alarm devices 2x type 2 (02-K) or type 8
(04-K with bigger housing)

smoke vent and vent buttons, window drives, automatic fire
detectors including wind, rain and room temperature
controls available as accessories in D+H-program

line monitoring for short circuit and interruption

" RZN 4402/04-K V2
(ZP + GEH)

Typ Nrat. Waga SxWxG/mm Uwagi

1 linia, 1 grupa przewietrzania

ZPRZN4402K V2 30.102.10 1,80kg
ZPRZN4404-KV2 30.102.20 2,00kg

1 linia, 1 grupa przewietrzania

GEH-KST 63.600.81 140kg 310x310x 100

RZNA402KS V2 30.101.60 7,90kg 400x300x 120 ''mia: ! grupe preewietrzania
RZN4404-KS V2 30.10140 820kg 400x300x 120 ''M ! gpa przewietrzania

Z zastrzezeniem zmian technicznych.
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[ODDYMIANIE]

RT 45-LT (RT GEHO2-LT-ALU + RT BE 45-1-LT)
ze zintegrowanym przyciskiem wentylacji /
with integrated vent button

CNBOP

Informacja o produkcie

© dia central oddymiania 24 VDC firmy D+H 0 for 24 V D+H smoke vent control panels
o szczegolnie wytrzymata aluminiowa obudowa ©  particularly rugged aluminium housing
" opcjonalna integracja przycisku wentylacji " integrated ventilation button optionally
. dostepny w 5 kolorach pokrytych proszkowo © in 5 powder-coated colours available

exchangeable smoke vent sign in 32 languages

i

wymienne oznakowanie w 32 jezykach

©  modutowa konstrukcja dla indywiduainych " Modular construction for individual completions
zastosowan
Przyciski oddymiania stosuje sie w powigzaniu z instalacjg In case of fire the smoke vent buttons RT are used for the
oddymiania D+H typu RZN, w celu recznego wyzwalania systemu manual release of the system, in connection with D+H smoke
w razie pozaru. Sygnalizowane sg tu dodatkowo stany robocze vent systems of the type RZN. In addition the operation and
i alarmowe. alarm conditions are displayed.
Duzy wybdr typéw zaspakaja niemal wszystkie wymagania Due to the large range of types, almost every structural
budowiane. requirement is fulfilled.
ﬁ Systemy oddymiania l. Systemy sygnalizacji poiarawej” I Systemy napedéw I. Systemy blokad drzwi I. Systemy naturainej wentylacji 3
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Parametry

- atestwg EN 12101-9i VdS 2592
(tylko RT45 i obudowa z RT BE45-1-LT)

- dostepny w wykonanju standardowym lub na zasPytanie jako
indywidualne zestawienie obudowy i panela obstugi

- zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego
z szybka, kluczem i etykietami opisowymi w 32 jezykach

- funkcje:
- OTWARCIE-ZAMKNIECIE (przycisk ZAMK. ostonigty
obudowg)
- Wyswietlacz alarmu, kontrolki, awarii

- RT 45-ST z dodatkowg akustyczng sygnalizacjg zadziatania i
uszkodzenia

- przycisk ze zintegrowanymi klawiszami do przewietrzania
opcja - LT)

Wybor produktow

RT GEHO02-ALU

Typ Nrat.  Waga Uwagi

RT 45 30438.25 031 kg "metotmy.penel clwiugs - kolor pomaraice
RT 45-LT 30.438.30 0,31 kg Kompletny przycisk oddym. 2 LT - pomararicz
RTGEH02-ALU  65403.33 0,26kg Psta obudowa do RT BE - kalor pomaraticz
RT GEHOZAT-ALU  65.403.38 0,26kg Pusta obudowa do RT 2 LT- kolor pomararicz

©® 2013 D+H Polska

wymiary S x W x G/
Dimensions Wx H x D:
129 x 138 x 39mm
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approval according to pr EN 12101-9 and VdS 2592 requested
(only RT 45 and orange housing with RT BE45-1-LT)
available as standardize-conformal standard design or
housing and operating panel individually arranged

surface type aluminium die cast housing with break-type
glass, key and designation labels in 32 languages
functions:

- OPEN-CLOSE (CLOSE-button concealed)

- alarm display, pilot light and fault indication

RT BE45-ST with additional acoustical fault signal
disconnectable

with integrated vent button (-LT)

functions: OPEN - CLOSE button with blue light when open

4.
RT GEHO2-LT-AL RTLT45
. B B.
onz = standardowy kolor:
s pomafaﬁuz. = RAL 2011
Y. Ny azaryiorey = RAL 7036
- czerw/red = RAL 3000
T nieb/blue = RAL 5009
26ity/yellow = RAL 1004
Yar= TS
RT BE45-1-LT
Typ Nral.  Waga Uwagi
RT BE45-1 £6.103.04 0,05kg Poledyncza jednostka RT
RT BE45-1-LT 66.103.05 0,05kg Pojedyncza jednostka RT 2 prayciskiem went.”
RT BE42-ST 30.435.12 0,09kg Pojedyncza jednostka z brzgczykiem
RT LT45 66.103.06 0,02kg IednostkaRT przyciskiem went.

* plytka poj. przycisku RT z przyciskiem went.

Z zastrzezeniem zmian technicznych.



FCP 401

Informacja o produkcie

mozliwos¢ podiaczenia ze wszystkimi
centralami typu RZN

zapewnienie bezpiecznego i tagodnego
rozruchu wentylatorow

kontrola stanu pracy zasilania wentylatora
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe

nadzorowana linia potaczenia modutu
FCP z centralg RZN

Modut FCP 401 w polgczeniu z centralami typu RZN umozliwia
zasilanie i sterowanie pracg wentylatorow w systemach kontroli
rozprzestrzeniania si¢ dymu i ciepta. Centrala sterujgca
z podigczonymi czujkami dymu i przyciskami oddymiania po
wykryciu zagrozenia pozarowego przekazuje sygnat do modutu

FCP, ktory uruchamia wentylatory. Modut FCP 401 wyposazony jest.

w zestaw elementéw zapewniajacych tagodny rozruch wentylatora,
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Zastosowanie

pozarowa wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna (np. uktad 2
wentylatorow: 1 wywiewny i 1 nawiewny)
wentylatory wywiewne (wyciagowe)
wspolpracujgce z ukladem napowietrzania
grawitacyjnego

wentylatory nawiewne (napowietrzajace)
wspotpracujace z uktadem oddymiania
grawitacyjnego™

modut zasilajaco-sterujacy wentylatorami
w systemach nadcisnieniowych w potaczeniu
z centralg RZN i klapg nadcisnieniowg

ochrone przed przeciazeniem i zwarciem oraz kontrolg parametréow
zasilania. W przypadku wystgpienia probleméw z zasilaniem
wentylatorow, do centrali sterujgcej RZN przekazywana jest
informacja o usterce. Usterka ta jest sygnalizowana w centrali
i na podtaczonych przyciskach oddymiania typu RT
przez zaswiecenie sig zolej diody ,USZKODZENIE".

*dotyczy rozwiazan nietypowych (uktady hybrydowe)

| ] Systemy oddymiania

l. Systemy sygnalizacji pozarowej“ l Systemy napgdow

I- Systemy blokad drzwi l'Syslemy naturalnej wentylacji

Smoke- and Heat Vent Systems

Fire Alarm Systems

Drive Systems

Fire-door Control Systems Natural Ventilation Systems



Wentylatory oddymiajgce

OSIOWE:

krotka obudowa lub dluga z klapg rewizyjna, na zyczenie klienta
przeznaczone do montazu w strefach zagrozonych pozarem
silniki z izolacjg klasy H, stopniem ochrony IP 55 i toZzyskami
kulowymi

klasy odpornosci temperaturowej: F-200- 200°C/2h

F-300- 300°C/1h, F-400- 400°C/2h

V max do 240000 m3/h, AP max = 1320Pa

dostepne w wersji przeciwwybuchowej z certyfikatem ATEX,
kategoria 3 lI3G

STRUMIENIOWE DO ODDYMIANIA GARAZY | TUNELI:

jedno- lub dwukierunkowe

urzadzenia sktadajgce sie z wentylatora, thumikow, wspornikéw
i deflektorow zwiekszajgcych zasieg wyrzutu powietrza
wykoriczenie: powtoka antykorozyjna z 2ywicy poliestrowe;

lub blacha ocynkowana

przeznaczone do montazu w strefach zagrozonych pozarem
silniki dwubiegowe z klasg izolacji H, stopniem ochrony Ip55
klasy odpormnosci temperaturowej: F-200 - 200°C/2h,
F-300-300°C/1h, F-400-400°C/2h

- DACHOWE:

wywiew poziomy lub pionowy

obudowa z aluminium

wyposazone w kratke ochronng

dopuszczalna temperatura transportowanego powietrza
-25°C. +120°C (para ciggta) lub 400°C/2h

na zyczenie dostgpne w wersji przeciwwybuchowej

z certyfikatem ATEX, kategoria 3

V max do 24700 m3/h, AP max = 870Pa

Obustronny ssacy wentylator promieniowy
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Wentylator osiowy

Wentylator strumieniowy

Wentylator dachowy

OBUSTRONNIE SSACE JEDNOSTKI WENTYLACYJNE
| WENTYLATORY PROMIENIOWE:
Przeznaczone do pracy w strefach zagrozonych pozarem 400°C/2h
i 300°C/1h, z mozliwoscig zastosowania silnika jednofazowego:

- obudowa wykonana ze stali

- wirnik wykonany ze stali ocynkowanej z lopatkami zagietymi

do przodu
- zewnetrzna skrzynka przylaczeniowa
- podktadki antywibracyjne



Przykiad doboru

PROJEKTOWANIE:

Modut FCP wraz z catym systemem go nadzorujgcym jest dobierany

i konfigurowany indywidualinie pod potrzeby danego obiektu.
Bardzo waznym etapem w projekcie catego systemu jest dobor

wentylatoréw. Etap ten powinni wykonywac przeszkoleni projektanci
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systemow wentylacji pozarowe;.
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Przyktadowe schematy blokowe

‘Sterowanie z FCP 401 - uktad kompaktowy
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