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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projeRt budowlany instalacji Systemu Oddymiania(SOD) drég
ewaRuacyjnych pionowych - Rlatki schodowej ewaRuacyjnej K-1 w DOMU POMOCY SPOLECZNE]) w
KRZECKU 78-314 Krzecko 5 dz.nr 4/3 obreb Krzecko. Dostosowanie budynkRu do obowigzujacych
wymogow ochrony przeciwpozarowej.
SpecyfiRacja okreSla stan oczeRiwany przez inwestora odnosnie wyRonania instalacji, a w
szczegblnosci:

[0 wytyczne projeRiowe,
szczegotowe rozwigzania techniczne,
opis urzadzen,
zestawienie urzadzen,
rysunki pokRazujgce rozmieszczenie poszczegolnych elementow

L o A | i |

rysunRi blokowe

O wytyczne montazowe,
ProjeRt jest opracowaniem Rompletnym | jedynym okreSlajgcym wymagania
inwestora. WszelRie odstepstwa wyniRajgce muszg by€ pisemnie uzgodnione z projeRtantem.

2. Wytyczne projeRtowe

2.1 Materialy wyjsciowe

Podstawe techniczng do wyRonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce
materiaty i normy:

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 106, poz. 1126 z
2000 roRu z pozniejszymi zmianami).

O Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr.81, poz.
351 z pozniejszymi zmianami).

O Rozporzadzenie Ministra infrastruRtury z dnia 12 Rwietnia 2002 1. w sprawie
warunRow technicznych, jaRim powinny odpowiadac budynRi i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 Rwietnia
2006 . w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkRow, innych obieRtdw
budowlanychiterenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

0 PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkRow. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projeRliowania.

O PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynRow.

[0 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

O PK-CE/TS 54 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Wytyczne planowania,
projeRtowania, instalowania, odbioru, erRsploatac)i | Ronserwacji.

0 Podrecznik projeRtanta systemow sygnalizacji pozarowej: Czesc | i Il. Opracowanie
SITR,ITB 2008-,Systemy sygnalizacji pozarowej- materiaty szRoleniowe POLON-ALFA



Pozostate materiaty:
O ProjeRt budowlany obieRtu rzuty;
O Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentow urzgdzen;
O Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowej;
0 Decyzja nr 632.2013K. ZWKZ w Szczecinie

2.2 Dane dotyczgce obieRtu

BudynekR ze wzgledu na wysoRoS¢ zaliczany jest do grupy N - nisRich.

BudynekR stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifiRowana do Rategorii zagrozenia ludzi ZL Il .
Maksymalna powierzchnia Rlatki K-1  wynosi okoto 18,50 m2 .Dostosowac budynekR do
obowigzujgcych wymogow ochrony przeciwpozarowe]. ARtualnie budynekR DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ w Krzecku ma wykonana instalacje SAP(system alarmu pozarowego) oraz instalacje
oSwietlenia ewakRuacyjnego zatgczajgcego sie samoczynnie w przypadkRu zanikRu napiecia-
zrealizowane w ramach innego zadania.

2.3 Organizacja alarmowania pozarowego

Przewiduje sie zainstalowanie na ostatnie] Rondygnacji Rlatki  sygnalizatora akRustyczno
optycznego . Ze wzgledu, ze w jest stata 24h obstuga - sygnalizator ma zasygnalizowac zadziatanie

systemu oddymiania.
2.4 Opis Systemu Oddymiania-SOD

Catosc projektu oparto na systemie oddymiania grawitacyjnego fimy D+H.  Klatka petnia role Rlatki
ewakRuacyjnej z tego wyniRa RoniecznoscC zastosowania oddymiania tych RlateR Do oddymiania
uzyto okRno certyfiRowane, wyposazone w naped sitowniRowy. Catosc¢ jest sterowana za pomoca
centrali oddymiania .Ze wzgledu na gabaryty okna oddymiajgcego oraz oRna napowietrzajgcego
wyposazone sg w napedy zintegrowane . Zastosowanie w/w napedéw pozwala na jednoczesna i
precyzyjng synchronizacje ich pracy co w efeRcie skutkuje skRutecznym doleganiem sRrzydta okna
do ramy. Centrala oddymiania zainstalowana na ostatniej Rondygnacji w pomieszczeniach
dostepnych jedynie personelowi. Do centrali podtgczone beda przyciski oddymiania zloRalizowane
na parterze i pietrze oraz przycisk przewietrzania zloRalizowany przy centrali. System bedzie
wyposazony w Ronwencjonalne, optyczne czujRi dymu , petnigce role wyRrywania pozaru.Systemy
sg wyposazone w przyciski oddymiania zloRalizowane na ostatniej Rondygnacji oraz na parterze.

2.4.1. Oddymianie Rlatki schodowej nr K-1

Budynek DPS w Krzecku zaliczany jest d budynkow niskich. Zgodnie z PN-B-02877-4 wymagana
powierzchnia czynna oddymiania na Rlatce schodowe] budynRéw niskich powinna wynosi€ co
najmnie] 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej RlatRi schodowej. [Ponizej doRonano
niezbednych obliczen okna oddymiajacego.

-wymiary okRna oddymiajgcego oraz jego powierzchnia bierna Ag.

Ag =100 x2,00=2,00m?



-powierzchnia rzutu poziomego Rlatki schodowe] zgodnie z dokRumentacjg projeRiowa Ag.
Ac=6,01x3,08=1851m?

-wymagana normatywna powierzchnia oddymiania Rlatki schodowe] Ac.

Ag = A x 5% = 18,51 x 5%=0,92 m?

-powierzchnia normatywna oddymiania RlatkRi schodowe] rdwna jest powierzchni czynnej oRna
oddymiajgcego Ac=Acz  Acz=0,92m?

-przyjeto okno oddymiajgce o powierzchni czynne] 2,00 x 0,6 =1,20 m?.

242 Napowietrzanie

Wentylator nalezy zamontowaé w otworze 65 x 65 mm? Wentylator nawiewny powinien zapewnic¢
10 wymian powietrza Rlatki schodowej na godzine. Objetos¢ Rlatki schodowej wynosi 185 m?
zaktadajgc 10 wymian na godzine- wydajnos¢ minimalna wentylatora powinna wynosic 1850m°/h .

2.4.3. Proponowany wentylator 300/R/6-6/40/230 o parametrach

-PREDKOSC OBROTOWA(mIN-1)-1350
“WYDAINOSC (m?/h)-2060
-MOC(RW)-0,06

-PRAD(A)-0,86

-KLASA IZOLACJI-IP44
-MAXTEM.PRACY(°C)-40
-WAGA(MASA)-4,5

-CISNIENIE AKUSTYCZNE SPL dB(A)-54
-MOC AKUSTYCZNA Lw Db(A)-65

2.4.4. Zasilanie czionu napowietrzania

W obiekcie brak zasilania gwarantowanego. W celu utrzymania zasilania wentylatora w trakcie pozaru
oraz braku zasilania z sieci operatora nalezy zamontowac zasilacz UPS o parametrach IRVA mocy |
czasie podtrzymania dla 1A/230V-60minut.Przewody zasilajgce zastosowac NHXH(J) PHI0 E180 1KV

25 Dobér przewodow.

Dobor przewodow.

- zasilanie centrali NKGs(zo) 3 x 4 PH9O

- sifowniRi eleRtryczne NKGs(zo) 3 x 1,5 PHI0

- przyciski oddymiania HTKSH 3x2x0,8 PHSO
- czUjRi optyczne dymu YnTKSY 1x2x0,8

- przycisk przewietrzania LiYY 4x1

Przewody do zasilania sitowniRow przyjeto z tabeli doboru Rabli dla systemdw oddymiania
firmy D+H dla central RZN.



2.6 Zasilanie podstawowe i rezerwowe systemu instalacji oddymiania.

W rozdzielni nalezy przewidzieC odrebne zabezpieczania dla poszczegdlnych systemow
oddymiania . Moce pobierane :Centrala RZN 4408K-230V/50Hz Zasilanie centrali SOD w
podstawowa energie eleRiryczng nalezy je wykRonac z rozdzielni gtownej z przed wytacznira
glébwnego przeciwpozarowego. Zasilanie wykona¢ przewodem niepalnym NKGs(zo)3x6mm?
P90.Centrala oddymiania posiada wiasne baterie akRumulatorow. Baterie akRumulatorow
dobrano zgodnie z DTR producenta D+H. Centrala RZN 4408K akRumulator 12V / 12 Ah.

3. WyRonanie robot
Roboty, Rtérych dotyczy doRumentacja obejmuja wszystRie czynnosci umozliwiajgce | majgce na
celu wykonanie Rompletne] instalacji SOD. Niezaleznie od stopnia doRtadnosci i precyzji
dokRumentéw otrzymanych od Inwestora WyRonawca jest zobowigzany do uzysRania dobrego
rezultatu Roncowego. RysunRi i dokRumentacja techniczna s dokRumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadru biedu, pomyiRi lub watpliwoscl interpretacyjnych, WyRonawca
powinien wyjasni€ sporne Rwestie z projeRtantem. WszelRie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w
Zzastosowanym osprzecie |lub urzadzeniach muszga byC uzgadniane z projeRtantem.
WyRonawstwo instalacji SOD winno byc¢ zlecone firmie posiadajgcej] wiasciwe doswiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wysoRg jaRosSE oraz terminowose
wyRonania. Przy wyRonywaniu robdt nalezy stosowaC wyroby o wiasciwosciach uzythowych
umozliwiajgcych speinienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu |
powszechnego lub jednostkRowego stosowania w budownictwie a w szczegolnosci:
O materiaty budowlane, wiasciwie oznaczone, dla Rtérych wydano certyfirat na znak
bezpieczenstwa, wyRazujgcy, ze zapewniono zgodnosE z Rryteriami na podstawie [Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw | dokRumentdw technicznych,

4. Odbiory techniczne

Po wyRonaniu instalacji nalezy dokonac sprawdzenia dziatania instalacji i jej odbioru. W zaRres tych

czynnosci powinno wchodzi€:

O dostarczy¢ doRumentacje powyRonawczg w 2 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami
rzeczoznawcy oraz | egz. wersji eleRtronicznej CD,

O protoRdt sprawdzenia sprawnosci 100% elementdw dozorowych: czujRi, przycisRi
(udoRumentowac wydrukami z systemow) 2 egz,,

O protoRdt szRolenia 0sOb z umiejetnosci obstugi systemu 2 egz,,

O instruRcje uzytRownika w jezyRu polskim 2 egz,,

0 przeprowadzenie prob pozarowych z Rontrolg poprawnosci dziatania Systemu Oddymiania

Do zaRresu prac WyRonawcy Razdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych

norm | przepisbw oraz protokRolamy odbidr w obecnosci wskazanego przez inwestora

przedstawiciela.
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6.

STARGETWO POWIATOW
w {.obhze
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
¥ ~nomnickie] 41. 73-150 Lo

1

SzRolenie personelu
Osoby Rtbre sg przewidziane do codzienne] obstugi, Rontroli techniczne] urzadzen
systemow sygnalizacji pozaru oraz oddymiania nalezy przeszkRolic w/w zakresie. Fakt
przeszRolenia powinien zosta¢ potwierdzony przez zardwno osoby szRolgce jaR | bedace
odbiorcami szRolenia. Osoby szRklace powinny legitymowac sie potwierdzong wiedza w zaRkresie

w/w systemow oraz zagadnien ochrony przeciwpozarowe.

IKonserwacja

Obstuga powinna odbywac sie w nastepujacych trybach:

O
O
O
0

codziennym
miesiecznym
Rwartalnym

rocznym

Przeglad codzienny oraz miesieczny wyRonywanych przez przeszRolonego pracowniRa,

upowaznionego przez Inwestora.

Codziennie nalezy sprawdzac stan wskRazniRow optycznych we wszystRich urzadzeniach stan

lampeR, o ewentualnych usterRach technicznych , powiadamiaC Ronserwatora systemu.

Obstuga miesieczna sprawdzenie zasilania awaryjnego.

Konserwacja Rwartalna oraz roczna powinna by¢ przeprowadzona przez firme uprawniona. Zakres

zalecanych prac Ronserwacyjnych:

Kwartalnie:

0 Sprawdzenie wszysiRich zapiséw w Rsigzce eksploatac) i podjecie niezbednych dziatan, aby
doprowadzi¢ do prawidtowe] pracy instalacji;

0 Spowodowanie zadziatania, co najmniej jedne] czujRi dotaczonej do systemu oddymiania i
jednego recznego przycisku oddymiania dla Razdej ze stef w celu sprawdzenia czy
wyRonywane s3 prawidtowo funkcje zwalniania drzwi oraz otwierania oRien | drzwi.

0O Sprawdzenie stanu aRumulatordw poprzez pomiar pojemnosci.

O Sprawdzenie wzroRowo, czy wszystRie potgczenia Rablowe | aparatura s3 sprawne,
nieuszRodzone | odpowiednio zabezpieczone;

O DoRonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jaRies zmiany budowlane w budynku lub

jego przeznaczeniu, Rtére mogty wplynac€ na poprawnosE rozmieszczenia elementdw systemu.



SFAROGBHWE FUWTATOWE

w Lobri
WYDZIAL ARCH ! TEKTURY
i A I BUDOWN!C T A
/.Lista UTZdeen. ul. Konopnickiej 41. 73-130 Lobez
SYSTEM ODDYMIANIA
Ip |Typ Opis urzadzenia/ustugi Producent jedn. miary ilos¢ uwa
gi
: ™S Rozdzielnia wentylatora i zaluzji Legrard - ]
2 300/R/6-6/40/230 Wentylator Scienny D+H szt |
3 RZN 4402-K Centrala oddymiania D+H szt 1
RompaRktowa
4 FCP 401 Modut sterowania wentylacja D+H szt !
5 AKKU TYP 3A Akumulatory + ZASILACZ D+H Szt 2
UPS I000KVA-230V szt |
RT45 (POL) Przycisk oddyn_‘uanla w D+H ao
6 Rolorze pomaranczowym 3
LT43PL Przycisk przewietrzania D+H szt. |
7 podtynRowy Rluczowy z
whladka i Rluczem PL
Optyczna czujRa dymu z POLON
8 QUR#Q gniazdem ALFA i 1
s POLON
9 G40 Podstawa czujRi ALFA szt. |
10 SA-K7 Sygnalizator akustyczny W2 szt I
natynkRowy
12 AM-44-7 Modut wyjscia sygnalizatorow z D+H szl. 1
ograniczeniem
czasowym(nastawnym do 4
3 PIP-2A rozgatezna PuszRka instalacyjna W2 szt |
przeciwpozarowa rozgatezna
ha PIP-1A rozgatezna Puszka instalacyjna W2 szt !
przeciwpozarowa rozgatezna
KA 32/1000-BSY+Set KA-
KA 32/1000-BSY+5Set KA-| BSY+zestaw dwdch napedow D+H szt
15 BSY tancuchowych I
24V, 2X300N/1000mm
Zestaw Ronsol ramowych
16 KA-BSO50-VFO KA na zewnauz,(RA-KA) D+H szt. 5
7 HTKSH FEIB0/PHI0 | Przewod HTKSH FEIBO/PHI0 BITNER mb. 150
2x3x0,8 2x3x0,8
HDGCs FEI80/PH90 2x1 | Przewodd HDGs FEIBO/PHI0 BITNER mb. 150
18 2x1
19 HDCs(zo) FE180/PHS0 Przewdd HDGs(zo) BITNER mb. 150
32,5 FEI80/PHS0 3x2,5
HDGs(zo)FEIBO/PHSO Przewod BITNER mb. 150
20 3x4 HDGs(zo)FEI80/PH30
3x4
2l HDGs(zo)FEI80/PHS0 Przewod BITNER mb. 150
3x6 HDGs(zo)FEI80/PHS0
3x6
TECHNOK
52 YnTKSY1x2x0,8 Kabel 1x2x0,8 ABEL mb. 150

Zestawienie materiatow do systemu oddymiania SOD




BFAMGR i SRWEATOWE

8. Zalecenia dla wykonawcy R
a) Przewody linii dozorowych prowadzié: w RorytRact REBRARRIEH <1 + 1. 73-150 Lober
lub pod tynkiem lub tez w rurRach winidurowych utozonych
na stropie statym.
b) Wszystkie elementy montowac na petli dozorowej zgodnie z
DTR-Rg producenta. ¢) Przewody linii do sHowniRow oraz
sygnalizatordw prowadzimy pod tynkRiem Iub na
tynRu montujgc co 30 cm za pomoca uchwytdw |
Rotkéw posiadajgcych dopuszczenie CNBOP.

d) Przewdd pomiedzy rozdzielnig RG  a tablica TRS
przewodem niepainym  NKGs(zo) 3x6bmm2 P90 sprzed

wytaczniRa gidwnego wg schematu ideowego zasilania.

e) Linie sitowniRow, sygnalizatorow prowadzic Z
wyRorzystaniem atestowanych przez CNBOP mocowan.

f) WyRonanie wszelRich otwordw w stropach i Scianach a
taRze uszczelnienie tych otwordw przy przejsciach przez
rozne strefy ogniowe masami o odpowiednie] odpornosci
ogniowej.

g) Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy
prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach).

h) OpisaC Razdy element instalacji (czujRi, przyciski , moduty
wej./wyj), podajac: nr linii, nr elementu. Opisy musza byc¢



BFARGAF 4 H KW IATOWE
czytelne. W Lobzie
Y WYDZIAL ARCHITEKTURY
, - ) , I BUDOWNICTWA
) Nie wolno prowadziC przewodow lini  dOZQIEWMERc; 41, 73-150 Eohez
sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z
przewodami elekRirycznymi o napieciu >60V  w tym

samym przepuscie, Rorycie Rablowym lub rurce,

) Przy wyznaczaniu ciagdw instalacyjnych nalezy dazyc do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi instalacjami.
WsRkazane jest zachowanie odlegtosci min

10cm.

R) [Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacja
eleRiryczng przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny
przebiegac ponizej.

) Przewody miedzy elementami systemu nie moga byc
przediuzane muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe.

m) Centrale oddymiania pozaru nalezy zamontowac na taRiej
wysoRosci, aby pole odczytu byto na wysokRosci max 1,8m od
podtogi. Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac na
wysoRosci 1,2m do 1,6m. Centrale oddymiania powyzej 1,8 m
od posadzkRi takR aby ograniczyC¢ niebezpieczenstwo

ewentualnego uszkRodzenia.

n) Odstgpy czujek punktowych od Scian nie mogg by< mniejsze



BTARGETWA REWTATOWE
. W Lubzie
niz 50cm. Minimalna odlegios¢ czujek od RrateR néWé}ﬁgzaJ:mﬂ« HITEKTURY
. . Dy \;II(“T“-‘
wywiewnych wynosi 1,.5m. ul. Konopru'ckic_| 41, 73-1;(1] Lobez
W  przypadRu, Riedy uRtad Rratek wentylacyjnych
uniemozliwia Zamontowanie czujRi w SrodRu
geomelrycznym nalezy sprawdzi€c czy nie zostanie
przeRroczona maksymalna odlegtos€ pozioma pomiedzy

CzujRg Sciang.

CzujRi montowac zgodnie z rysunkRami Razdg zmiane
loRalizacji detertoréow nalezy skonsultowac z projeRtantem.

WyRonawca oznaczy wszystRie czujRi, przyciski , wskazniRi
zadziatania , moduty wej/wy] numerami logicznymi
czytelnymi z poziomu pgd’iogi , Zgodnie z programem centrali
S0OD oraz planem syfﬁacyjnym rozmieszczenia urzadzen ,

Rtory nalezy umiescic w pomieszczeniu centrali.

Asystent projeRtanta : ProjeRtant:

Roman
weriua | kieroweanla
priczen w szegjalnosce

instalacjii urzadzen

E ch
26/PWOE/0S

magr inz. Stej

Upr. budowlarie do projg
robotami budowlanymi b
instalacyjne| w zakresje dig
elektrycznych i

wyd. przez ZOKK w Szczeq




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

\zzwa obieRw budowlanego:  SYSTEM ODDYMIANIA (SOD)DROG EWAKUACYINYCH

scresobiekin. IKRZECKO 5 dz.nr 413 obr.KrzecRo DoM POMOCY SPOLECZNE)

nwestor: STAROSTW_O POWIATOWE SWIDWIN
78-300 SWIDWIN ulMieszRa | 16

ProjeRtant. Ryszard Chmielewshki
e TTTaZwWisko T
78-300 Swidwin
SUTES

g ez el okl
pdeforsidpe Lag
ooy

o o A oo ~

Swidwin 11.2013
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miejscowase data



STARUSTWO POWIATOWE
w L.obzie
WYDZIAL ARCHITEKTURY
| BUDOWNICTWA
ul. Konopnickicj 41. 73-150 t.obez

CZESC OPISOWA
1. ZaRres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz RolejnoSc realizacji
poszczegobinych obiekRtow.
Roboty budowlane obejmujg wyRonanie:
a) Linie zasilajgce-od RG
b) Montaz tablicy rozdzielczej TRS
) Montaz centrali oddymiania RZN 4402-K
d) Montaz modutu sterowania FCPP 401
e) Montaz instalacji zasilajace]
2. WyRaz istniejgcych obieRtéw budowlanych.
a) Inne elementy uzbrojenia | zagospodarowania terenu

3. Elementy zagospodarowania dziatRi lub terenu, Rtére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Istniejgce instalacje nn 0,4 RV
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

L.p | SpecyfiRacja robot | Rodzaje zagrozen SRal | Miejsce Czas

s budowlanych a wystagpienia | wystgpienia
stwarzajgcych wysoRie zagr |zagrozenia |zagrozenia
ryzyRo powstania ozen
zagrozenia ia
bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

. |Roboty, przy  Rtoérych|upadeR z  wysoRosci, D W strefie |w trakcie
wystepuje ryzyRo upadRu z | uderzenie spadajacym wyRonywan | wyRonywania
wysoRosci  ponad  5m|czynnikRiem materialnym ia robot robot
(praca na drabinie przy
montazu instalacji)

2. |Roboty wyRonywane w|porazenie pradem, |D w strefie |w trakcie
paoblizu istniejgcych | poparzenie tukiem wyRonywan | wyRonywania
instalacji elekRtrycznych nn ia robot robot

oraz w rozdzielni gtownej
RG bedacych pod
napieciem brak rozeznania
w URladzie potaczen

Skala zagrozenia (w wersji .
v' Mata-gdy wskuteR dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnosc do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢é do pracy powyzej 6 m
v"  Duza- gdy wsRkutek dziatania zagrozenia moze nastgpic Smierc lub Ralectwo.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikRoéw przed przystgpieniem do realizacji

robodt szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt RierownikR budowy udzieli zespotom

pracowniRow wiasnych oraz podwyRonawcom robdt budowlanych szczegdtowego
instruRtazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:
a) zakresem rob6ét  budowlanych, technologiami  realizacji  robot
budowlanych,
b) harmonogramem robot z podaniem Rolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,




STARUSTWU POWIATUOWE
w Lobzie
WYDZIAL ARCHITEKTURY
) przewidywanymi zagrozeniami przy wyRonywaniu igbBatbudbwianych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejscaWyStapietia traZ posobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

d) .InstruRcjg bezpiecznego wyRonywania robot budowlanych®.
6. SrodRi__techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom

wynikRajgcym z wyRonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng RomuniRacje, umozliwiajacg szybRg ewakRuacje na wypadeR pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) Zapewnienia f{gcznosci telefoniczne] z wyRorzystaniem telefonu
Romaorkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i
planem BIOZ,

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg 1 wyRonywaniem
robot, jaRie wyniRajg z uzgodnien z zarzadcg drogi publicznej
wiascicielem lub uzytRowniRiem infrastruRtury technicznej znajdujgcej sie
w obszarze prowadzonych robat,

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdw, ziemi z wyRopow w aRi
sposob aby nie blokRowac dojazddw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzycu- @sm
ostrzegawczych,- barier,- balustrad,- ogrodzen,- tablic bezpieczenstwa,-
daszRow ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego | SrodROw ochrony indywidualne)
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas
wyRonywania robot,

g) stosowanie sprzetu aseRuracyjnego chronigcego przed upadRiem z
wysoRos&ci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wyRonywani robdt, w Rtdrych
pracownicy sg przeszRoleni,

i)  wyRonywanie prac na urzgdzeniach eleRtroenergetycznych wymaga
uzyskRania zgody od wiasciciela tych urzadzen. [Prace te moga sie
odbywac z zachowaniem zasad InstruRcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy Urzadzeniach i Instalacjach EleRtroenergetycznygh.

[ProjeRtant
lektr. RYSZARD CHMIELEWSK]

: niony do projektowania kierowania
i nadz u prac w zakresle instalacji i sleci
elektrycznych

Upr. Nr Koszalin UAN/U/7342/74 /92
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I BUDOWNICTWA
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/227e/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.,), § 11 ust.] pkt | i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Jerzemu Krzysztofowi Krzywcowi
urodzonemu dnia 17 stycznia 1968 r. w Swidwinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0227/PWOE/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej iy

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
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. @ POLSKA
~5 |1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KZG-TEZ-L04 *

Pan Jerzy Krzysztof KRZYWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0022/10

adres zamieszkania Nowe Slepce 20/2 , 78-314 StAWOBORZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiefzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2913-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

2rana
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IDT-A6W-KYK *

Pan Jerzy Krzysztof KRZYWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0022/10

adres zamieszkania Nowe Slepce 20/2 , 78-314 StAWOBORZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wraeseia 2001 r. o podpisie efektreniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego lewslifikowanepgo certyfikatu sq
rawnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Werylikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomaocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org ol lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe) Okregowej 12by Inzynierow

Budownictwa,
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=% INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QXO-DDG-FUT *

Pan Ryszard Stefan CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0928/01

adres zamieszkania ul. 1 Maja 18/1, 78-300 SWIDWIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1IZW-CIL-FMQ *

Pan Ryszard Stefan CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0928/01
adres zamieszkania ul. 1 Maja 18/1, 78-300 SWIDWIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Signature yglid
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 SuY - .- WYDZIAL ARCHITEKTURY
<7 INZYNIEROMW I BUDOWNICTWA
BUDOWNICTW A ul. Konopnickiej 41, 73-150 Lobez
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/226¢/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.,), § 11 ust.]1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Stefanowi Romanowi
urodzonemu dnia 05 grudnia 1964 r. w Biatogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0226/PWOE/09

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
- inz. Stanistaw Kamiriski @ 5 0
Przewodniczacy OKK S . S .
/’g 5
.. ¥ o -
- mgr inz. Krzysztof Motylak

‘ 3 i
- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik )qj

~ r——

..........

\
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WYDZIAL ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
ul. Konopnickicj 41, 73-150 Lobez

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,415 oraz art. 13 ust. 1, 314 ustawy Prawo
- budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz do
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 i § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo-
whictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiaza-
nymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektry-
czne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjal-
noéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektro-
energetycznych.

Otrzymujg:
1. Pan Stefan Roman
Roscino 13

78-200 Biatogard
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Okregowa ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa



QTAR QT b ROWIATOWE
w Lobzie
WYDZIAL ARCHITEKTURY
1 BUDOWNICTWA
ul. Konopnickicj 41, 73-150 Lobez

—® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NZ1-QK1-VOG *

Pan Stefan ROMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0023/10

adres zamieszkania Roscino 13 , 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



STAROBTWG po WIATOWE

w obzie
WYDZIAL ARCHI TEKTURY
- I BUDOWNICTWA
- Konopnickicj 4], 73- c
ok 3] 150 Lobez
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UA3-5FF-BGZ *

Pan Stefan ROMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0023/10
adres zamieszkania Roscino 13 , 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Swidwin aFARcaPBE BOWIATOWE

w Lobzie
tech. RYSZARD CHMIELEWSKI WYDZIAL ARCHITEKTURY
UAN/U/T342/74/92 1 BUDOWNICTWA

ul. Konopnickicj 41. 73-150 Lobez

Starostwo Powiatowe w Swidwinie
ul. MieszRa 116
78 300 Swidwin

Dotyczy: BUDOWA SYSTEMU ODDYMIANIA(SOD)DROG EWAKUACYINYCH

Inwestor. STAROSTWO POWIATOWE SWIDWIN ulMieszRa | 16

Adres:
DOM POMOCY SPPOEECZNE) w KRZECKU 78-314 Krzecko 5 dz.nr 413 obrKrzecko

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pRt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r.; Nr 156 poz. 1118; z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze wyzZe] wymienione opracowanie
sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi polskimi

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

\h. elektr. RYSZARD CHMIELEWSH

pfhwniony do projektowanta kierowual*

elektrycznych

Upr.ww Koszalin UAN/Li/7342/74/9

rohotami budowlanymi g
instalacyine] w zakres
elekirycznych i

wyd. przez ZOKK W Szczed




