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EKSPERTYZA STANU OCHRONY P.POZ — TYTUL | WNIOSKI

PISMO AKCEPTUJACE WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW
POSTANOWIENIE K. W. PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ - PISMO | RYSUNKI
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZB ZAWODOWYCH - 2 KPL

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY WOJTA GMINY SLAWOBORZE
DECYZJA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW

RYSUNKI
I. INWENTARYZACJA

1/01 RZUT PIWNIC

/02 RZUT PARTERU

/03 RZUT PODDASZA (PIETRA)
/04 ELEWACJA WSCHODNIA
/05 ELEWACJA POLNOCNA
/06 ELEWACJA POLUDNIOWA
/07 FOTOGRAFIE ELEWACJI

. PROJEKT

A/00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A/01 RZUT PIWNIC - FRAGMENTY

A/02 RZUT PARTERU - FRAGMENTY

A/03 RZUT PIETRA (PODDASZA) - FRAGMENTY
A/04 RZUT PODDASZA (STRYCHU) - FRAGMENTY
A/05 ELEWACJA WSCHODNIA

A/06 ELEWACJA POLNOCNA

A/O7 ELEWACJA POLUDNIOWA

A/08 WIZUALIZACJA ELEWACJI

PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA
I. CZESC OPISOWA

Il. RYSUNKI

1. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

2. PLAN INSTALACJI SOD - PIWNICA
3. PLAN INSTALACJI SOD - PARTR
4. PLAN INSTALACJI SOD - PIETRO

. ZALACZNIKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZB ZAWODOWYCH - 2 KPL
OSWIADCZENIE

KARTY KATALOGOWE



CZESC OGOLNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie inwestora - DOMU POMOCY SPOLECZNEJ - Krzecko 4, 78-

314 Stawoborze.
Podstawe opracowania stanowity:

informacje uzyskane od zleceniodawcy

ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2009 r.

koncepcja przebudowy (wtasna) z grudnia 2010 r.

postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w

Szczecinie uzgadniajace koncepcje przebudowy

e polskie przepisy i normy budowlane, w tym szczegoinie:
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
80, poz. 563)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami)

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

decyzja o warunkach zabudowy Wéjta Gminy Stawoborze z dnia 23.08.2011 r., znak:

BID.6730.46.2011

decyzja nr 623.2013K Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 18

listopada 2013 r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie wybranych elementéw budynku giéwnego DPS w Krzecku dla
dostosowania go do obowiazujacych wymogoéw przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Zadanie realizowane jest na terenie istniejacej zabudowy os$rodka firmy i obejmuje elementy
zabezpieczenia przeciwpozarowego wymienione w w/w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowe;.

W chwili obecnej osrodek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, tj. zamieszkujg w nim
pensjonariusze na staty pobyt.

LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek znajduje sie we wsi Krzecko, w gminie Stawoborze, w powiecie
Swidwinskim na terenie osrodka Domu Pomocy Spofecznej. O$rodek potozony jest na dzialce nr 4/3 w
obrebie Krzecko 012.

Teren osrodka jest ogrodzony.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Cato$¢ prac projektowanych do wykonania dla dostosowania budynku go do obowigzujacych
wymogow przepisdbw ochrony przeciwpozarowej wymieniono w ekspertyzie stanu ochrony
przeciwpozarowej z grudnia 2009 r. (w zatgczeniu) oraz dodatkowo w postanowieniu Komendanta
Wojewodzkiego PSP ze stycznia 2011 r. (w zatgczeniu).

Sato:

1. oddzielenie $cianami klatki schodowej K1 od korytarza w poziomie piwnicy oraz wstawienie (i
wymiana) drzwi przeciwpozarowych EI-30 odcinajgcych te klatke schodowg od pozostatych pomieszczen
budynku na wszystkich kondygnacjach.

2. wyposazenie klatki schodowej K1 w system grawitacyjnego oddymiania, w tym:

- montaz wentylatora nawiewnego kanatowego fi45cm pod oknem w poziomie przyziemia (i

wymiana okna na mniejsze)

- wymiana okna na uchylne do zewnatrz (z podziatem jak istniejgce) i montaz sitownikéw

uchylajacych to okno w poziomie potpoddasza

- montaz centralki sterujgcej systemem oddymiania typu mcr 9705 na scianie w poziomie

poipoddasza



3. wykonanie wyjscia ewakuacyjnego na taras w poziomie pigtra budynku i wybudowanie nowe;j
ewakuacyjnej zewnetrznej klatki schodowej K3 z poziomu tego tarasu.

4. wyposazenie budynku w system samoczynnie zataczajacego sie oswietlenia ewakuacyjnego

5. wymiana drzwi zamykajacych wejscie do piwnicy na klatce schodowej K2 na przeciwpozarowe
El-30 oraz drzwi do kottowni w poziomie piwnicy na przeciwpozarowe EI-60

6. wymiana drzwi zewnetrznych klatki schodowej K1 oraz drzwi zewnetrznych na taras na
szerokosci 120cm w Swietle

7. zabezpieczenie drewnianych elementéw schodéw do stopnia niepalnosci

8. wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej.

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzgodnienia
specjalistycznego ochrony przeciwpozarowej w branzy architektoniczno — konstrukcyjnej. Projekty

branzowe instalacji o$wietleniowej ewakuacyjnej oraz sygnalizacji stanowig oddzielne opracowania
(teczki).

EKSPERTYZA TECHNICZNA NT. STANU BUDYNKU

ZAKRES

Ekspertyzg objeto ogélny stan techniczny budynku i jego elementéw konstrukcyjnych w zwigzku
z planowanymi robotami budowlanymi opisanymi wyzej.

OPIS BUDYNKU

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

fundamenty - kamienne

Sciany piwnic - murowane z kamienia i cegly

strop nad piwnicg - ceramiczny na belkach stalowych

Sciany nadziemia - murowane i szachulcowe

stropy nadziemia - drewniane belkowe

konstrukcja dachowa - wiezba drewniana

pokrycie dachowe - blacha cynkowa

schody - betonowe i czgSciowo drewniane, zewnetrzne betonowe
ELEMENTY WYKONCZENIA

podtogi, posadzki - wyktadziny i posadzki ptytkowe

Scianki dziatowe - murowane

wykonczenie - tynki tradycyjne cementowo — wapienne gtadkie
okna - drewniane zespolone

drzwi - drewniane ptycinowe

elewacje - otynkowane tradycyjnie

INSTALACJE

W budynku znajdujq si¢ instalacje: wodna, kanalizacyjna, energetyczna, i co. Wszystkie wykonane
sg sposobami i z materiatow tradycyjnych.
STAN TECHNICZNY

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
fundamenty - nie znac pekniec ani uszkodzen, nie budzg zastrzezen



$ciany piwnic - w stanie do$¢ dobrym

strop nad piwnicq - jw.

Sciany nadziemia - bez zarysowan, wyboczen i powierzchniowych uszkodzen
stropy nadziemia - nie znaé uszkodzen, nie budzg zastrzezen

stropodach - nie znac uszkodzen

pokrycie dachowe - szczelne

schody - bez zastrzezen konstrukcyjnych

ELEMENTY WYKONCZENIA

podtogi, posadzki - w stanie dos¢ dobrym, odnowione
Scianki dziatowe - w stanie dobrym

wykonczenie - tynki w stanie dobrym, odnowione
okna - w stanie dostatecznym

drzwi - jw.

elewacje - jw.

INSTALACJE

Wszystkie rurociagi, sieci i instalacje wewnetrzne sg sprawne. Osprzet i armatura wodna,
kanalizacyjna, elektryczna i gazowa sg sprawne.

WNIOSKI

Budynek, a szczegélnie jego fundamenty, stropy, Sciany i wigzba dachowa - znajduje sie w
stanie technicznym pozwalajacym na dokonanie projektowanych rob6t budowlanych.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac stanu technicznego
odmiennego od opisanego wyzej, nalezy o tym fakcie pilnie poinformowac projektanta.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa ewakuacyjnych zewnetrznych schodow stalowych przy
budynku domu pomocy spotecznej prowadzacych z tarasu na poziomie pietra na poziom terenu.
Zadanie bedzie realizowane jednoetapowo.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Opracowaniem objeto niewielki fragment dziatki gruntu nr 4/3 na ktorej potozony jest budynek.
Dziatka jest zlokalizowana w zabudowanej strefie wsi, jest zabudowana, a budynki otoczone sg zielenig
stanowigc zesp6t patacowo — parkowy. Cato$¢ jest ogrodzona. Do dziatki prowadzi dojazd drogq twardg
kamienng.

- powierzchnia objeta decyzjq o warunkach zabudowy - 425 m2
- w tym powierzchnia zabudowy istniejgca: - 95 m2

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie wybudowanie schodéw zewnetrznych o konstrukcji stalowej przystawionych do
budynku.

h



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia objeta decyzjg o warunkach zabudowy - 425 m2
- w tym powierzchnia zabudowana istniejgca - 95 m2
- powierzchnia zabudowy projektowana - 19 m2
- razem powierzchnia zabudowy - 114 m2

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu objetego projektem (decyzjg o warunkach
zabudowy): 114 /425 = 26,8%

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren podlega ochronie konserwatorskiej, jest wpisany do rejestru zabytkow.

OCHRONA GORNICZA

Dziatka nie nalezy do terenu gérniczego, nie podiega ochronie gorniczej.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | UZYTKOWNIKOW

Projektowane schody zewnetrzne nie beda stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska ani tez zagrozenia
dla higieny, czy zdrowia ich przysztych uzytkownikow.

INNE INFORMACJE

Nie dotyczy.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Budynek przedmiotowy to obiekt wolnostojacy, dawny patac dworski, obecnie przystosowany i
uzytkowany jako obiekt pomocy spotecznej pobytu dziennego dla 70 pensjonariuszy. Posiada cztery
kondygnacje: piwnice, parter, poddasze uzytkowe (pietro) i poddasze nieuzytkowe (strych).

Budynek posiada konstrukcje trwatg masywna: fundamenty - kamienne, $ciany piwnic i nadziemia
— murowane, stropy nad piwnica i parterem — zelbetowe, strop nad poddaszem uzytkowym (pietrem) —
drewniany, wiezba dachowa - drewniana pokryta blacha, schody — na klatce schodowej K1 — zelbetowe a
na klatce schodowej K2 - drewniane. Jest wyposazony w nastepujgce instalacje: elektryczng,
odgromowa, wodna, kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej i centralnego ogrzewania z kottowni olejowej
wbudowane;j.

PROGRAM UZYTKOWY

Stan istniejacy:
W piwnicach: pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, zaplecze kuchenne,
kottownia. Na parterze . pokoje dla pensjonariuszy, $wietlica, kuchnia i jadalnia, pomieszczenia



medyczne. Na poddaszu (I pietrze): pokoje dla pensjonariuszy. Na strychu: pomieszczenie
nieuzytkowane.

Rozbudowa:
- klatka schodowa zewnetrzna ewakuacyjna K3

Przebudowa:
- korytarz w piwnicy — oddzielenie klatki schodowej od reszty korytarza
- wymiana wybranych drzwi na ognioodporne
- wymiana okien na klatce schodowej K1 i montaz instalacji oddymiania
- montaz systemu samoczynnie wiaczajgcego sie oswietlenia
- montaz sygnalizacji przeciwpozarowej w budynku

Pozostate pomieszczenia i zabudowa nie ulega zmianie i nie jest objeta niniejszym
opracowaniem.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

klasyfikacja budynku - grupa wysokosci: dwie kondygnacje nadziemne — budynek niski N
kategoria zagrozenia ludzi - ZLIl (domy pomocy spotecznej)
klasa odpornosci ogniowe;j - wymagana B

gestosc obcigzenia ogniowego - zastosowane w budynkach elementy sg nierozprzestrzeniajgce i stabo
rozprzestrzeniajgce (za wyjatkiem klatki schodowej K2)

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE PROJEKTOWANE

sciany i zamurowania - murowane cegly na zaprawie cementowo - wapiennej

nadproza - stalowe dwuteowe — 2x1140mm kazde, szersze od otworu po 15cm z
kazdej strony

schody - stalowe ze stopniami azurowymi

scianki dziatowe - murowane cegty na zaprawie cementowo - wapiennej

stolarka - okna z profili PCV lekkich o wymiarach dopasowanych do istniejacych i

z podziatem jak okna istniejgce

- drzwi 0 podwyzszonej odpornosci ogniowej — metalowe atestowane
impregnacije - przeciwogniowe elementéw drewnianych schodéw (stopni, poreczy i

balustrad) preparatami solowymi wg instrukcji i wskazan producenta

INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKTOWANA

Dla. oddymiania klatki schodowej K1 projektuje si¢ okno oddymiajgce uchylne na zewnatrz
zamontowane w poziomie pétpoddasza w istniejacym otworze okiennym oraz centralke oddymiania
zamontowang ba $cianie najwyzszej kondygnacji.

Centralkg nalezy zasilic z wydzielonego obwodu zabezpieczonego nadpradowo z najblizszej
tablicy rozdzielczej. Z centralki nalezy wyprowadzi¢ przewody zasilajace do sitownika przy oknie
oddymiajacym oraz przewody sygnatowe do czujnika dymu oraz przyciskéw oddymiania i wentylacji.

CatosC instalacji nalezy wykona¢ w jednym systemie (np. MERCOR) wg dokumentacji i
wytycznych producenta.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO PROJEKTOWANA

Dla zapewnienia wtaSciwych warunkéw ewakuacji budynek nalezy wyposazyé w system
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z niezaleznego Zzrodta (zrodef) i wiaczanego
samoczynnie. System ten ma na celu oswietlenie znakéw drogi ewakuacyjnej i o$wietlenie drog
ewakuacyjnych. OSwietlenie ewakuacyjne nalezy umiesci¢ w nastepujgcych miejscach:

- przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa

- w odlegtosci do 2m (mierzonej w poziomie) od schoddw, tak by kazdy stopier byt oéwietlony

bezposrednio

- w odlegtosci do 2m od kazdej zmiany poziomu drég ewakuacyjnych



- przy kazdej zmianie kierunku i kazdym skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych
- na zewnatrz w odlegtosci do 2m od kazdego wyjscia koficowego drog ewakuacyjnych

- w odlegtosci do 2m kazdego punktu pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w jednym systemie (np. HYBRYD TESTSYSTEM ) wg
dokumentacji i wytycznych producenta.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20. pkt 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr
96, poz. 959) oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie projektowe sporzadzone zostato zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WLODZIMIERZ PILARZ

SKE




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
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PROJEKTANCI: Mikotaj Krajewski / Bozka 4, 75-365 Koszalin
Wiodzimierz Pilarz / tezek 8/1, 78-320 Potczyn Zdrdj

PODPISY:

13 LIPCA 2011



1. Zakres robot

zamurowania w poziomie piwnicy

wymiana i montaz wybranej stolarki drzwiowej
wymiana okna na uchylne dymowe z sitownikiem
montaz systemu oddymiania

impregnacje przeciwzapalne

budowa schodéw zewnetrznych stalowych

roboty towarzyszace wykonczeniowe

2. Istniejgce obiekty budowlane
e przedmiotowy budynek pomocy spotecznej

3. Elementy zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
¢ ewentualnie dzwig przy montazu schodow

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

* prowadzenie prac na wysokosciach powyzej 5m nie wystepuje
* wykonywanie prac z udziatem dzwigu; niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowanego i ewentualnym uszkodzeniem dzwigu

5. Sposéb prowadzenia instruktazu

e przy wykonywaniu zamurowan, wymianie oraz montazu drzwi oraz montazu schodoéw
zewnetrznych wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z odpowiednimi branzowymi
przepisami bhp

6. Srodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom

» miejsce prowadzonych prac nalezy oddzieli¢ od pozostatej uzytkowanej czesci budynku

e wwidocznym miejscu nalezy umiesci¢ wykaz adreséw i numeréw telefonow:
- najblizszego punktu medycznego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

» pracownikow i odwiedzajgcych plac budowy wyposazyé w kaski ochronne, a w miare
potrzeby takze w pasy i linki zabezpieczajgce

e narzedzia i sprzet uzywany na budowie (szczegdinie ten do robét na wysokosciach -
rusztowania, drabiny, itp.) poddawac ciagtej, biezacej kontroli; uszkodzone naprawiaé lub
wymieniaé na nowe

* w wybranych miejscach i strefach placu budowy o najwiekszym zagrozeniu, umieszczac
stosowne tablice ostrzegawcze i ewentualnie wygrodzenia lub ostony

W trakcie budowy nie wystapia warunki opisane w art. 21a pkt 1a ust. 2) oraz pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tzn nie wystapi zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw,
pracochtonno$¢ przewidywanych robét nie przekroczy 500 osobodni i nie bedg wykonywane prace
niebezpieczne wyszczegodlnione w paragrafie 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z tym zgodnie art. 21a pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane budowa nie wymaga sie opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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| EKSPERTYZA TECHNICZNA PPOZ.: DOM POMOCY SPOLEGCZNEJ W KRZECKU. |

'A

SLAWOBORZE.

SPOLECZNEJ W KRZECKU.

Zleceniodawca : Dom Pomocy Spotecznej w Krzecku.

JPRA\A

Obiekt: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KRZECKU, GM.

Tytut: Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
w zakresie likwidacji stanu zagrozenia zycia ludzi
w BUDYNKU GLOWNYM DOMU POMOCY

£

wpisu 1/01/R do Centralnego Rejestru

Rzeczoznawcéw Budowlanych

Opracowanie : TOME D07

RZECZOZNAWCA mt. bryg. w st spocz. mgr inz. Jacek
DS. ZABEZPIECZEN PPOZ. Fornal Rzeczoznawca ds Zabezpieczen

Przeciwpozarowych upr. KG PSP

nr 476/05
RZECZOZNAWCA mgr inz. arch. Maciej Furmanczyk )

mgr inz. arch. MACIEJ FURMANCZYK

BUDOWLANY Rzeczoznawca Budowlany INr ngECZOZNAW 15 BUDOWLANY

NR WP, ‘m 1/01/R
Do Centra p.Rejestru

| 7
3 @ dowlanych

Kotobrzeg — Krzecko, grudzieri 2009 r.
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6. Eliminacja nieprawidlowosci.

W celu wyeliminowania zagrozenia zycia ludzi w budynku proponuje

sie wykonanie nastepujgcych dziatan:

! I

6.1. Zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w klasie
odpornoSci  ogniowej El-30 wejs¢ do Klatki schoJowej K1
na wszystkich kc;)ndygnacjach. Wydzielenie pozarowe poziormu piwnic
od klatki schodowej i zamkniecie drzwiami ppoz. El 30.

6.2. Wyposazenie klatki schodowej K1 w system grawitacyjnego
oddymiania — zgodnie z obowigzujgcymi w przedmiotowym zakresie
wymogami.

6.3. Wykonanie wyjscia ewakuacyjnego o szer. 1 m Swietle na taras
w szczycie prawego skrzydta na poziomie I-go pietra oraz wykonanie
schodéw zewnetrznych z poziomu I|-go pietra (taras) do poziomu
parteru. ‘

6.4. Zastosowanie w budynku samoczynnie zatgczajacego sie oSwietlenia

ewakuacyjnego — spetniajgcego wymagania obowigzujgcych norm.

8.5. Zamkniecie wejS¢ na poddasze i do piwnic drzwiami
przeciwpozarowymi wykonanymi w  klasie odpornosci ogniowej
El-30. Zamkniecie wejscia do kottowni drzwiami ppoz. El 60.
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Delegatuwrn 3
T5-662 Koszalin, ul. Zivveies

twe | 2. ; Koszalin, dnial ('i lutego 2010 r.

centrala O/.../54/ 342 61 47, fax 0/.../94

ZN-K-4150/20-1/AF/2010

Dom Pomocy Spolecznej
w Krzecku

Krzecko 5
78-314 Slawoborze

W odpowiedzi na pismo z dn. 11 lutego 2010 r. (wplynelo 12 lutego 2010) w sprawie
likwidacji stanu zagrozenia Zzycia ludzi w budynku gléwnym domu — patacu w Krzecku,
wpisanym do rejestru zabytkéw, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie,
Delegatura w Koszalinie informuje, ze:

1. Przyjmuje do wiadomosci wnioski zawarte w zataczonej ,,Ekspertyzie stanu ochrony
przeciwpozarowej w zakresie likwidacji stanu zagrozenia zycia ludzi w BUDYNKU
GEOWNYM DOMU POMOCY SPOEECZNEJ W KRZECKU” aut. mgr inz. Jacek
Fornal, mgr inz. arch. Maciej Furmanczyk.

2. Akceptuje wstepnie wnioski zawarte w w/w opracowaniu.

3. Delegatura w Koszalinie informuje, ze proponowane rozwigzania winny w jak
najmniejszym stopniu ingerowaé w architekture patacu w Krzecku, dlatego tez, w
przypadku gdy ingerencja ta bedzie zbyt duza, Delegatura zastrzega mozliwosé
wprowadzenia rozwigzan alternatywnych.

4. Niniejsza opinia nie zwalnia wnioskodawcy od obowiazku opracowania projektu
budowlanego dot. proponowanych rozwiazan, oraz uzyskania pozwolenia na
prowadzenie prac przy obiekcie dzialajacego z upowaznienia Zachodniopomorskicgo
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie Kierownika Delegatury w Koszalinie.

Otrzyvmuja:

/—\\

U Dom Pomocy Spotecznej
w Krzecku
Krzecko 5
78-314 Stawoborze

2. ala




7/ %a.

Szczecin, K% stycznia 2011 .

ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ -5595/02/11

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), po rozpatrzeniu ekspertyzy
technicznej dotyczacej budynku DPS zlokalizowanego w Krzecku 5, wykonanej przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Jacka Fornala oraz

rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Macieja Furmarczyka,

wyrazam zgode

na rozwigzania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegajace na:
- wydzieleniu klatki schodowej K1 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
- wykonaniu dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego na taras oraz dodatkowych
schodoéw zewngtrznych w miejscu wskazanym w ekspertyzie technicznej,
- wyposazeniu obiektu w system sygnalizacji pozarowej,

- zamknigciu wej$¢ na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

jako rozwigzanie zastgpcze, w odniesieniu do nastgpujgcych wymagan przepisow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,

ze zm.):



- drewniana klatka schodowa K2 nie spelnia wymogdw okreslonych w § 249 ust. 3 oraz
§ 245 ww. rozporzadzenia w zakresie wymaganej niepalnodci oraz obowigzku
obudowania i zamknigcia drzwiami oraz wyposazenia w urzadzenia zapobiegajacych

zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.

pod warunkiem

- zabezpieczenia drewnianych elementéw schodéw do stopnia niezapalnoci,

- zamkniecia wyjScia z klatki schodowej K1 na zewnatrz budynku (poziom piwnic)
drzwiami o szerokosci 1,2 m w $wietle,

- zapewnienia wyj$cia na taras o szerokosci 1,2 m w $wietle,

- wykonania systemu sygnalizacji pozarowej zgodnie z uznanym normatywem.
W zakresie wyposazeniu pomieszczen w czujki dopuszcza si¢ odniesienie do

wszystkich pomieszczen z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz

korytarzy.
Uzasadnienie

Przedlozona ekspertyza techniczna zostala opracowana w zwigzku ze stwierdzonym
stanem zagrozenia zycia ludzi w Budynku Giéwnym Domu Pomocy Spolecznej
zlokalizowanym w Krzecku 5. W rozpatrywanym przypadku stan zagrozenia zycia ludzi
spowodowany jest przekroczeniem dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100 %. Tym
samym w budynku powinny by¢ spelnione wszystkie wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.). Ze
wzgleddw technicznych, nie ma mozliwosci pelnego dostosowania obiektu do
obowigzujgcych przepiséw, w zwiazku z powyzszym autorzy ekspertyzy technicznej,
dzialajac w trybie § 2 ust. 3a ww. warunkéw technicznych, zaproponowali opisane powyzej
rozwigzania zamienne.

W opinii organu po realizacji zalecen autoréw ekspertyzy technicznej oraz natozonych
warunkdéw nie zostang pogorszone warunki ochrony przeciwpozarowej budynku. Organ
uwzglednil, iz klatka schodowa K1 zostanie wydzielona drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Ponadto projekt

budowlany, w ramach dostosowania obiektu do obowigzujacych przepisow ochrony



przeciwpozarowej, zostanie doposazony w o$wietlenie awaryjne spelniajace obowiazujace
wymagania oraz zamknigcie wej$¢ do piwnic drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30
oraz kotlowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Wzieto rowniez pod uwagg, iz
pomieszczenia zlokalizowane na poziomie piwnicy nie bedg pomieszczeniami

przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Zwracam uwagg, iz pozostale wymagania przepiséw powinny byé zrealizowane
zgodnic z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie.

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia postanowienia.

Otrzymuje strona:

@Dom Pomocy Spoleczne;j
Krzecko 5 '
78 — 314 Stawoborze,

Zalacznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiacy integralng cze$é postanowienia (strony

ostemplowane pieczgciag KW PSP w gzczecinie)

Za zgodnogé
Do wiadomosci: ...

N
-
®
=

Komenda Powiatowa PSP

w Swidwinie
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski
posiadajgacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2014 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-7211-B7Y6-F19E-639A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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ELPAS2C  INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-23R-9T9-QZD *

Pan Wtodzimierz Adam PILARZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0586/01

adres zamieszkania ul. tezek 8/1, 78-320 POLCZYN ZDROJ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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