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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania, odbioru i prowadzenia
robot zwiazanych z przebudowg wybranych elementdéw budynku gtéwnego DPS w Krzecku dla
dostosowania go do obowiazujacych wymogdw przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Dz. Nr 4/3, gm.
Stawoborze, powiat Swidwin, zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w projektach budowlanych i
przedmiarach robdt.

Podstawq opracowania niniejszej ST sg projekty budowlane, przedmiary robdt, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t ogdlnobudowlanych remontu i przebudowy
budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- rozbidrka i wykuciem elementdw,
- wykonaniem napraw i remontéw elementoéw,
- wykonaniem elementdw konstrukcyjnych, w tym fundamentow,
- wykonaniem elementdw wykonczeniowych, w tym $cianek dziatowych, tynkéw, malowania,
osadzenia stolarki
- wykonanie schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne zasady wymagania zawarto w specyfikacji technicznej nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspodlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.6. Okreslenia podstawowe




Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1. ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty
wyszczegdlnione w zestawieniu kosztorysowym.

2.1. Roboty betonowe

Do betonu zwyktego stosowac¢ cement portlandzki marki 35.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do
mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego.
Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujagce wtasciwosci techniczne zapraw i
betondw.

Woda zarobowa powinna spetniaé wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw
budowlanych.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosc¢
okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez kierownika budowy.

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ - okreSlona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez
kierownika budowy.

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w
zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
kruszywami.

2.2. Konstrukcje murarskie
(Sciany, $cianki murowane)

Cegta ceramiczna wg PN-B122050:1996.

- klasa - wg projektu budowlanego

- wymogi - cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Ptytki z betonu komérkowego na $ciany i Scianki dziatowe.

-odmiana: 700

Nadproza zelbetowe wylewane
- wymiary: wg projektu budowlanego
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
- marki - wg projektu budowlanego

Woda.
- wymagania: wg PN-89/B-32250

2.3. Tynki



Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosc¢
okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez kierownika budowy.
Przewdz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm,
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o Srednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1 % masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5 mm.
Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos$¢ okreSlona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez
kierownika budowy.
Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w
zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych:

Wymagania Metoda badan
Barwa powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego wg PN-B-32250
Zawiesina woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkéw
PH nie mniej niz | 4

2.4. Stolarka

Kontrola jakosci i odbior wyrobdw stolarskich

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej;

b) dla dokonania ocen jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢;

Dopuszczalne wymiary luzdw i odchytek w stykach elementéw stolarskich

Wartos$¢ luzu i odchytek [mm]

Miejsce luzéw Okien i drzwi

balkonowych, drzwi wrot
naswietli,
okien ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
przewiewnych
Miedzy
Luzy | skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4




Miedzy
skrzydtami
a
oscieznicg

Wymagania ogdlne w zakresie wtasciwosci materiatdw i wyrobow.
Zastosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom:

- polskich norm budowlanych,

- posiadac $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie wydane

przez ITB,IMP

- by¢ nowe i w I gatunku,
- posiadac pozytywng ocene higieniczng wydang przez PZH w zakresie stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej,
- odpowiadac przekazywanym inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i certyfikatom (w
tym znak bezpieczenstwa ,B"),
- szkto winno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- dostarczone drzwi powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Stolarka drzwiowa metalowa przeciwpozarowa EI -30 (0 wymiarach wg wykazu).
- zamontowana oscieznica drzwi musi by¢ wypetniona zaprawg cementowa, w przypadku braku
takiego wypetnienia drzwi nie spetniajq wymogdéw przeciwpozarowych,
- drzwi metalowe z wysoka odpornoscig na wtamanie ,
- wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,

- dobre ttumienie akustyczne( ochrona przed hatasem) 34dB

- samozamykacz JET CLOSE niezbedny dla zachowania atestu przeciwpozarowego
- uszczelki przylgowe

- odpornos¢ ogniowa EI-30

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg producenta. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

2.5. Malowanie

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot malarskich sg farby i rozcienczalniki.

W robotach malarskich nalezy stosowac gotowe, produkowane fabrycznie materiaty. Charakteryzujq
sie one znacznie wyzszg jakoscig w poréwnaniu do farb przygotowywanych na budowie. Asortyment
produkowanych materiatéw jest bardzo szeroki.

Przyktadowe wyroby emulsyjne

Nazwa wyrobu Nazwa Wydajno$¢ | Wymagana Gtéwne przeznaczenie wyrobu
spoiwa (m2/dm3) | liczba warstw
Farby emulsyjne PVAC 7-8 1-3 Do wymalowan wewnetrznych i
,Polinit” zewnetrznych
Szpachléwka PVAC - 3-4 Do wyréwnania podfoza tynkéw
emulsyjna ogolnego itp.
stosowania — biata
Farba emulsyjna: | PVAC 7-8 1-3 Do wymalowan wewnetrznych i
LWinalit” — biata zewnetrznych
Farba emulsyjna | Dyspersja 3-4 1-3 Do wymalowan wewnetrznych
akrylowa ,, Akrylak” | akrylowa nie narazonych na dziatanie
gazdw agresywnych

Farba emulsyjna , | Dyspersja 7-8 1-3 Do wymalowan wewnetrznych
Maleiniak” — biata winylowo-




| maleinowa | | | |

Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatno$¢ w
budownictwie.

2.6 Schody zewnetrzne.

Schody zewnetrzne z podestami, stopnie z kraty ocynkowanej ogniowo, balustrada
schodowa prosta dwustronna ocynkowana.

Stopnie 25 szt. z kraty z listwq antyposlizgowq typ Bl o szerokosci 1,30m, o
wymiarach 17x26 cm. Podest stalowy ocynkowany o wymiarach 2,70x1,50m — 2 szt.,
1,50x1,30m — 1 szt. Konstrukcja wsporcza osadzona w stopach betonowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Sprzetem stosowanym przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji jest:
- Srodek transportowy,
- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t.

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozbidrki

Rozbiodrki nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.

Przy pracach rozbiérkowych majq zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace robot budowlanych. w czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

5.2. Wykopy

Wykopy pod stopy fundamentowe min 80 cm. Wymagania zgodne z obowigzujacymi w tym wzgledzie
przepisami BHP.

5.3. Roboty betonowe

Do wykonania stop fundamentowych pod konstrukcje wsporczg schodéw zewnetrznych zaleca sie
deskowanie drobnowymiarowe.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Pod fundamenty wykona¢ podktad
betonowy z betonu B-10. Na warstwie chudego betonu utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwdch
warstw papy asfaltowej na lepiku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw uzytych do produkgji. Urabianie mieszanki
betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni.

- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg / m’

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg / m?

- Max w/c - 0,5,

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiagnieta
przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie.

Uktadanie mieszanki betonowej w stopach fundamentowych powinno by¢ dokonywana jednoczesnie i
bez przerw.

5.4. Konstrukcje murarskie
(Sciany, $cianki murowane, )

5.4.1. Sciany i zamurowania.

Sciany i zamurowania otworéw winny by¢ wykonane z cegty ceramicznej (czerwonej) na zaprawie
cementowo — wapiennej, na wypetnionych spinach, przy zachowaniu odpowiedniego wigzania z
murem.

5.4.2. Scianki dziatowe murowane.
Scianki dziatowe murowane z bloczkéw (ptytek) gazobetonowych na zaprawie tradycyjnej cemntowo —
wapiennej na petnych spoinach, lub na zaprawie klejowe;j.



5.5. Tynki

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe. Podtoza powinny by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc
tynku. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji ttustych i
zmyte woda. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny
by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III -
trojwarstwowe, sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gladzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie
tynkédw powinny by¢ poziome, przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie
od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na
wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkow - dopuszcza sie  nierdwnosci o dtugosci i
szerokoéci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni tynkéw, wypryskow i
specznien tynkdw w ilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkéw. Minimalna grubo$¢ tynku - 1,5 cm,
chyba Ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg, na gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezytq przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substangji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydta. Nadmiernie suchg, powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Dla zapraw cementowo - wapiennych do wykonania tynkéw wewnetrznych mozna stosowaé
nastepujace proporcje - cement marki 35 ciasto wapienne: piasek 1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10.

Sposdb przygotowania zaprawy jest nastepujacy:

a) mieszac sktadniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) az do uzyskania jednolitej

mieszaniny

b) doda¢ wode i miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy.
W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je mieszajac na sucho z cementem, przed
zmieszaniem go z pozostatymi skladnikami sypkimi. W przypadku dodatkéw ciektych, np. ciasta
wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie, przed dodaniem do
sktadnikéw sypkich.
Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejnos¢ wykonywania czynnosci pozostaje
taka sama jak przy przygotowywaniu recznym (j. w.), tylko przy uzyciu mieszarki.
Do wyznaczenia powierzchni tynku uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz
dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota tych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno
z gtdwka gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $ciaga je réwno z
powierzchni plackéw. Pasy te spetniajq role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnywaniu warstwy
tynku. Duzym utatwieniem jest zastosowanie zamiast pasow listew drewnianych lub stalowych.
Tynki dwuwarstwowe powinny by¢ wykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzaleznic¢
od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat. II) lub na
gtadko (tynk kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Narzut stanowi drugq warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej
woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestoS¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach
wyrownuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika, narzut za$ na wrebach, na stupach itp. -
specjalnymi wzornikami. Narzut zaciera sie na gotowo pacq drewniana.

5.6. Stolarka



Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczegolnych otworow
drzwiowych. Wymiary drzwi musza by¢ tak dobrane, aby zapewni¢ szczeline montazowg pomiedzy
osciezami i oscieznicg od 15 do 30mm z kazdej strony.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach i unieruchomi¢ za
pomocg klindw drewnianych, a nastepnie ustawiC oscieznice w pionie i w poziomie. Poziom
usytuowania oscieznicy winien by¢ taki aby po rozciggnieciu sznura murarskiego wszystkie okna na
jednej kondygnacji w ich goérnej i dolnej krawedzi byly w jednej linii. W zaleznosci od rodzaju
facznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzic w sposéb trwaty ich elementy
kotwigce w osciezach. Prawidlowo ustawiong osScieznice nalezy zamocowaC za pomocg kotew
montazowych, ktére jednym korcem przytwierdza sie do zewnetrznej krawedzi oscieznicy, a drugi
koniec kotwy mocuje sie do oscieza za pomocg kotkéw rozporowych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Nastepnym etapem jest zatozenie skrzydet okien lub drzwi i sprawdzenie prawidtowosci ich dziatania.
W razie potrzeby dokonac regulacji okué.
Jezeli skrzydta dziatajg prawidlowo, nalezy je doktadnie zamknac, a przestrzen pomiedzy oscieznica a
osciezem nalezy wypetni¢ zaprawg cementows . .
Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w $cianie nalezy osadza¢ w o$ciezach zgodnie
z zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki drzwiowe;j.
Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
surowych $cianek dziatowych o 2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z samq Sciankg powinno by¢ tak
wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony Sciankg i zaprawa. Odlegtos¢ miedzy
czotem Scianki dziatowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen
wypetniona zaprawa 0 marce nie nizszej niz 3.
Whbudowanie oscieznicy stalowej moze sie odbywac roéwnolegle ze wznoszeniem muréw lub tez po
jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia $cian powinno by¢ wykonane za pomocg
wasow omurowanych cegtg na zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0. Przy osadzaniu oscieznic
metalowych w Sciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie
po ustawieniu i wyspionowaniu stojakow zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg
cementowg tak usztywnionej oscieznicy powinno sie odbywac od géry przez ptaskie lejki.
Okna, drzwi, bramy i wrota mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czesc¢
jest zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wtasciwym
miejscu i tymczasowo umocowane za pomocg podktadek i klindw. Doktadnos$¢ osadzenia sprawdza sie
Za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do
1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac SciSle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem
materiatdw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.
Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do osciez jest zabronione.

5.7. Malowanie

Przed przystapieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny byC¢ sprzatniete z resztek
materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, jak podtogi, balustrady, urzadzenia wodociggowe itp.,
powinny byc¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Powierzchnie tynkéw nalezy przetrze¢ w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie tynku odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetni¢ najlepiej
zaprawg tego samego rodzaju, co zaprawa uzyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej
techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana rozrzedzong farbg emulsyjng (z 5 —
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10 % dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa. W przypadku tynkéw wykonanych z gotowych
gipsowych mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu poditoza nalezy sie zapoznaé z zaleceniami
producenta tych mieszanek dotyczacymi przygotowania powierzchni tynkow pod powtoki malarskie.
Jesli wymagane jest gtadkie podioze pod malowanie emulsyjne nalezy powierzchni tynku
wyszpachlowaé¢ jedno Ilub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po
wyschnieciu powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu
nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie.
Przed przystapieniem do malowania farby powinny by¢ doktadnie wymieszane. Malowanie moze
odbywac sie pedzlami tawkowymi, watkami lub pistoletem natryskowym.
Farbami emulsyjnymi nie mozna malowac podtozy ze stali lub zeliwa ze wzgledu na to, ze dziatajq one
korodujaco na stal. Powtoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych otrzymujg brunatng
barwe.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uplywem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych
ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki
malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego,
rozcienczong dyspersjq polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢
oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie
powtok malarskich powinno odbywa¢ sie $cisle wedtug zalecen producenta. W zaleznosci od
stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja
materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podtoze nalezy zagruntowaé rozcienczong wodq w stosunku 1:5
farbg emulsyjng, po 2 godzinach nakfadac¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu nakfadac¢ 3 warstwe.
Gruntowac podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.
Powtoki malarskie powinny pokrywac powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy, prze$witdw,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez Sladow pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z
wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢
odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280.
W technice emulsyjnej majg obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, ktdrych spoiwem sg
dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem do malowania farby
powinny by¢ doktadnie wymieszane. Malowanie moze odbywa¢ sie pedzlami tawkowymi, watkami lub
pistoletem natryskowym.
Ze wzgladu na wielkg réznorodno$¢ wyrobdw i zréznicowane warunki ich stosowania konieczna jest
dokfadna znajomos$¢ materiatéw, a takze Sciste przestrzeganie zasad postugiwania sie nimi podanymi
przez producenta. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy nie uptynat termin gwarancji danego wyrobu.
Po otwarciu opakowania i ostroznym usunieciu ew. kozucha materiat malarski powinien by¢ dokfadnie
wymieszany. Mieszanie moze odbywac sie recznie za pomocg drewnianej topatki lub wolnoobrotowym
mieszadiem (nie wiecej niz 300 obr/min).
W zaleznosci od metody wykonania powloki powinna by¢ odpowiednio dobrana konsystencja
materiatu przez odpowiedni dodatek rozcienczalnika, wiasciwego dla danego rodzaju materiatu
malarskiego. Konsystencje materiatdbw malarsko - lakierniczych okreéla sie przez pomiar lepkosci
metoda kubka Forda nr 4 w temperaturze 20°C. Lepko$¢ ta powinna wynosi¢ przy malowaniu:

a) pedzlem: 80-150 s,

b) metoda natryskowa: 25-35s.
Jest ona szczegbtowo podawana w przepisie stosowania danego materiatu zamieszczonym na
opakowaniu. Wszystkie materialy przeznaczone do wykonywania metoda natryskowg lub
przeznaczone do wykonywania wierzchniej powtoki powinny by¢ przecedzone przez sito o gestosci
oczek 900/1 m?.
Do wykonania powtok stosuje sie narzedzia reczne (pedzle, watki malarskie itp.) oraz urzadzenia
zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, elektrostatycznego, do
malowania metoda polewania).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Mieszanka betonowa i beton

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
- wlasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos$¢ wody przez beton.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Tynki, oktadziny $cian i malowanie — wewnetrzne i zewnetrzne
Kontrola jakosci wykonania tynkéw oraz oktadzin Scian z piytek polega na sprawdzeniu jakosci
materiatdw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami niniejszej ST oraz obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad pfaszczyzny,
pionowos$¢ wykonania,

- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkéw,

- narozniki,

- styki z o$cieznicami.
Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z
Rysunkami, wymaganiami niniejszej ST oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad
ptaszczyzny.

Stolarka drzwiowa
Kontrola jakosci osadzenia stolarki drzwiowej polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
Rysunkami, wymaganiami niniejszej ST oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja;

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z dokumentacjg techniczna,

- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,

- prawidtowosc¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

Konstrukcja schodéw zewnetrznych

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z dokumentacjq techniczna,
- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

6.1.1.  Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2.  Pobieranie probek
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robodt

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Zgodnie ze specyfikacjq techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr pogwarancyijny

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1. ,Wymagania ogdine”.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz polskich norm (PN) i norm branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajq specyfikacje techniczne (ST).

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizagji

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
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zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Polskie Normy:

PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréow w budownictwie. Postanowienia ogdline.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-ISO 3443-1:XIl 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i Okreslenia.
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