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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania, odbioru i prowadzenia
robot zwiazanych z przebudowg wybranych elementéw budynku gtéwnego DPS w Krzecku dla
dostosowania go do obowiazujacych wymogdw przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Dz. Nr 4/3, gm.
Stawoborze, powiat Swidwin, zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w projektach budowlanych i
przedmiarach robdt.

Podstawg opracowania niniejszej ST sa projekty budowlane, przedmiary robdt, przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — ROBOTY ELEKTRYCZNE - przebudowa
budynku gtéwnego DPS w Krzecku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem montazu centrali oddymiania + sitowniki i przyciski, montaz instalacji systemu
oddymiania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspodlny stownik zamowien (CPV)

Dziat Grupa Klasa Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty
wyszczegodlnione w zestawieniu kosztorysowym.
Wymagania materiatowe - zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.




3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Sprzetem stosowanym przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji jest:
- $rodek transportowy,
- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t.

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

7

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

7

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

’

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowaq oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub wskazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.



Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymato$¢
ogniowg tych elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy ta instalacjq a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktdre mogg wystapi¢ w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystgpi¢ w warunkach
zaktdceniowych w okreSlonym czasie, podczas ktdérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowedo.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogq by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wytaczenia zasilania, urzadzenie wytgczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w
celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wylaczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w dokumentacji
projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Tablice rozdzielcze

Tablice skrzynkowe dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja nalezy
przymocowac do podioza lub we wczesniej wykonanych wnekach.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtaczy¢ przewody ochronne.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng, danymi zawartymi w ST oraz
normami, przepisami i opracowaniami ujetymi w punkcie 10.

Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddéw od gory na zaciski
przytaczeniowe.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazyé w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.



5.2.2. Wewnetrzne linie zasilajace

Przewody ukfadac pod tynkiem i rurkach elektroinstalacyjnych PCV.

Przejscia kabli, przejscia przez Sciany powinny by¢ wykonane w sposob szczelny uniemozliwiajacy
przedostanie sie wyziewdw oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem np. utozenie rur RVS.

5.2.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacje i rozbudowe. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

5.2.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do poditoza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania opraw, sprzetu i osprzetu stuzy¢ mogq konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu lub przykrecone do podtoza za pomoca $rub.

Oprawy oswietlenia awaryjnego instalowac nad drzwiami wyjsciowymi.

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i powinny zapewniac
witasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji
powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w II klasie.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw $rodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgodi;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrddta $wiatta.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowa.

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢c wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng
eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wskazane
gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji
osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V).

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, podtynkowy, dostosowany do
przekrojow i Srednic przewoddw, rurek i uchwytdw stosowanych podczas roboét.

5.2.5. Podejscie do odbiornikéw
Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

5.2.6. Uktadanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe podtynkowe.

Wykonac bruzdy dla uktadania przewoddw, ktdre po ich utozeniu zatynkowad.

Ciagi przewodow na poddaszu uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych w uchwytach
przymocowanych do elementéw wiezby dachowej.

5.2.7. ktaczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.



Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymatos¢
ogniowg tych elementow.

5.2.8. Przytaczenie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczane. Samo
pofaczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czeSci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z
nimi.

Urzadzenia odtaczajace powinny byC zainstalowane w sposob zapewniajacy odtaczenie instalacji
elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystapi¢ przepied.

5.2.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z

dokumentacjq techniczna, normami i certyfikatami;

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany;

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen przewodow;

- ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;

- rezystangji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony

zasilania;

- skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

- pomiar pradéw uptywowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw;

- prébe biegunowosci;

prébe wytrzymatosci elektrycznej;

- prébe dziatania;

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- spadku napiecia;

- sprawdzenia zataczania punktow Swietlnych, kontrola zrodet $wiatta, natezenia o$wietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach;



sprawdzenie zgodnosci podiaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.);
prawidtlowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;

prawidtowos$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Inwestora Zastepczego,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktdrejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to probe lub préby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Pobieranie probek
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.



8.3. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbidr pogwarancyijny

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng nr 1. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz polskich norm (PN) i norm branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajq specyfikacje techniczne (ST).

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-przestrzennego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Polskie Normy

- PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1kV;

- PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte;

- PN-90/E-06401.03 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 Kv;
- PN-EN 60598-02 - Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe.(zestaw norm);

- PN-EN 60439-1-5 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm);

- PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

- PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

- PN-E-93201:1997 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A;

- PN-IEC 884-1,2,3:1996 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego;

- PN-E-93208:1997 - Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne;

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania,

- PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi;

- PN-IEC 61024:2002 - Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych;

- PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine;
- PN-83/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne;

- PN-IEC 60364 -7 - nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm);

- PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody;

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

- PN-IEC 60050-826:2000 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych;

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP);

- PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych;

- PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;
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